TOYOTOMI 


(_ b 手に使って上手に節電 



型式 


■-3 I - S ルーム エアコン 



ティーアイダブル エー ビーエスアイ 


取扱説明書 



このたびは本機をお買い求めいただをましてまことに 
あ0がと弓ございます。 

♦ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を読んで正しい 
ご使用法でご愛用くださいますよラお願い申しあば 
ます。 

•この取扱説明書は、保誰書孩び別冊の工事説明書と 
共に大切に保管しておいてください。 

♦まちがった使用をされますと、機能を充分に発揮 
しなかったり、故障や思わ姑事故■危険を招<ことげ 
おじます。 



この製品には、オゾン層を破壊しない新冷媒 
HFC ( R 410 A ) を使用しています。 



このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした 
空調を目的としたちのです。 

食品-動物-植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保存など特殊用途には使用しないでください。 
また、能力し U 上の負荷で使巧しないでください。 
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•設置場所によっては漏電しや断器を取付ける。 

お買いまめの販売店または専門業者に依頼して<ださい。 

漏電しゃ断器び取付け5れていないと感電の原因になることびあります。 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置はおこなねない。 

万ーガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因 
になることがあ D ます。 






〇 

_指示 

0 


意 (CAUTION) 


•電気工事がお要な場合は、お質い求めの販売店または專門業者に依頼ずる。 

配線等に不備げあると漏電や火災の原因になります。 SB 

♦取付けは、 M に耐える前こ、眺 t け I 事麵書にがごて確実におこなう。 ス y 

取付けが不完全な場合は、水漏れ、感電、乂災、エアコン落下によるケガの原因に f 旨示 

なります。 

•取付けは、必ず附屬の r 標準取付け枠」を使って正しく取付ける。 

取付け枠や取付けち法に不備があるとエアコン落下によるケガの原因になります。 _ 

♦アースを確実におこなう。 

ア-ス線は、ガス管、水道管、避麗針、電話のア-ス線に接続しないでください。 

アースが不完全な攝合は、感電の原因になることびあります。 

アースエ事は、電気工事±の資格げ必票でず。お買い巧めの販売店または尊門 アース 
業者に依頼してください。 


© 


告 (WARNING) 


惧常時にげくさい等)は、運乾を停止して電源プラグをコンセントから巧き、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

異常のまま運転を続けると、故障や感輩.火災の原因になります。 

また、長年使巧された場合、経年努化により部品に不具合がおこることびありまず< 
その状態で使用を続けますと、事故になるおそれげあります。定期的に点検を 
依頼してください。お買い求めの販売店にご相談ください。 


を 

電源 プラグを 
巧< 


険 （ DANGER) 


安を上のご ミ 王 意（よく読んで必ずお守りくださし、) 


♦お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全に正しく使用ずるために、 
おずお守りいただくことを説明しています。 _ 

♦ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じるち害や損害の程度を次の表术で区分し、説明していまず。 

A A この表巧を無視して、誤った取扱いをすると、人が死" t 、 重傷を負つ危険、 

/!\尼陕 vUANb ヒ n ； まには火災の危険び差し道ってちじることが想定される内容を示しています。 

A 奋た化 m ' ADMIM 。、 この表示を無視して、誤った取扱いをずると、人び死亡、重傷を負ラ 
Z !\ 言舌 WAHIMIIMbJ 可能性、または火災の巧旨目性び想定される内容をおしています。 

A 、牛 ，* I - 广、 A I ITIOM 、 この表巧を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負っ可目目性 
ZlA ?王居八し AU I lUIXUI ^物的損皇の発生が想定される内容を示しています。____ 

•お守 0 いただく内容を、なの絵表示で陵分しています。_ ,__ 

Q " ^ パ1^]この絵表示は、「禁止」されて 「rt A a 1 この絵表示は'_必ずして 

咳）いる内容です。 いただくな旨の]み爸でず。 

•1^ 月文中の「お願い」「お知らせ」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただ<ための内容び記載されています。 


取付け上のま意事項 


使用上の注意事項 






移 

sni 

巧 

m 

理 

時 

の 

ま 

意 

事 
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参電源プラグは、ほこりげ付着していないか確認し、ガタつさの 
ないよラに刃の根元まで確実に善し&む。 

ほこりが付着したり、接続び不完全な場含は感電や乂災の I 

原因になります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に 
_掃除をしてください。___ 

♦電源 コードや 電源 プラグを破損するよラなことはしない。 

傷つけたり、加工したり、無理に巧ばたり、ねじったり、引っ張ったり 
重い物を載せたりしない。また、ふずまやドアに巧まない。 

使用中は、結束バンドや針金などで束ねたりしない。 

傷んだまま使用すると、感電-ショート-乂災の原因になります。 






0 

禁止 


参屋内の壁コンセントで吕口 L ソ上になっていてち単独で使用ずる。 
100 VI 日 A 上のコンセントか確認ずる。また、他の電気 
器具の電源プラグは同じコンセントに善し込み使巧しない。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、 
乂がや感電や電源プラグの発熱の原因になりまず。_ 

•電源は交流1 00 V 切外で使用しない。 

]0日 V 政がの電源を使ラと、電気部品が過熱したり、火災- 
感電の原因になります。 




0 

禁止 

0 


参電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用•他の 
電気器具とのタコ足配線をしない。 |[ I 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量が許容量を超え、 

乂災や感電や電源プラグの豬熱の原因になりまず。 


告 （ WARNING) 


•修理は、お買い巧めの販売店または、別紙の帝客様 相談窓口一房 I に相談ずる。 
ご自分で修理をされ、不備びあると感電-义災等の原因になります。 


•エアコンを移動-再設置する場合は、標準巧取付け工事説明書に従い確実に 
おこなラ。 

取付け不備びあるとエアコンの落下-感電 • 乂災等の原因になります。 




〇 


告 （ WARNING) 


♦運転中はエアコン背面の窓を完全に開ける。エアコンを窓のち測取がけの場合、 

—度窓を完全に開けてから標準巧に窓①パッキンがあたるまで閉めてご使用ください。 hA 

パッキンの-部でも室州目 ij の日ぶ込□や P 触□をふさぐと充分な旨旨力が得日れス y 
なくなります。 指ぶ 


(CAUTION) 


使用上のま意事項 


取付け上のを意事項 










•電源プラグを巧くとまは、コードを引っ張らずプラグを持って r-l 

おこなラ。 'り 

コードを引っ張って抜くとコードの内部が断線して発熱- レ S ^ 

発火の原因になることがあ0ます。 ター 

•電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。 

電源コードや電源プラグび異常に発熱し、溶けたり変形して、感電•シヨート発火の原固こなりまず。 
また 、コンセントの差し込みびゆるし化感じた時は工事業音に依頼してコンセントを取り誓えて 
ください。コンセントを交換してを異潮こ発熱してしぶ場合は販売店に修理依頼してください。 


(CAUTION) 


•安全器のヒューズげわりに針金や銅線などを使わない。 

故障や火災の原因にな D ます。 


♦落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 電源 プラグち抜く。 
落雲の程度によっては、故障の原因になります。 


•改造はしない。また修理技術者むがの人は、絶対にが解したり、修理•改造を 
おこなわない。 

火災•感電-けがの原因になります。 


を 

電源プラグを 
巧く 

分解禁止 


参包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管ずる。 

誤ってかぶったときに窒息し、死 t の原因になります。 



〇 

幼児の手の屈かない 
ところに保管ずる 


参空気のの込□やマイナスイオン発生装置に指や異物を入れない。 

内部でファンび高速回転してお0ますのでけびの原因にな0ます。 
またマイすスイオン発生装置の近くに指や異物などを入れると 
感電や故障の原因になります。 


•電源プラグを巧いてエアコンの運乾を停止させない。 

感電や火災の原因になります。 


♦電源は配電盟か5エアコン専用に弓いた回路を使う。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超无、火がや感電や 
電源プラグの発熱の原因になります。 


•長時間冷風を身化に直接当てたり、をし過ぎない。 

体調悪化-健康障害の原因になりまず。 

特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはごを意ください。 




0 

禁止 

〇 

確認 

0 


告 （ WARNING) 


使用上の注意事項 









•動物-植物に直接風があたる場所には設置しない。 

動物 • 植物に悪影響を及ぼす原因になることびあります。 



»エアコンの上に乗ったり、物をのせたりしない。 

落下-転倒などによりけびの原因になることびあります。 


•エアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とした 
ものでずので、食記.動物*植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保存など特殊用途には使用しない。 

エアコン自体並びにこれらの品質低下-劣化-故障の原因に 
なることびありまず。 

•濡れた手でスイッチを操作しない。 

感電の原因になることびあります。 


>燃焼器具と一緒に運乾ずるときは、こまめに換気する。 

換気び不充分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。 





参エアコンを水洗いしない。 

感雲の原因になることびあります。 



参長期使用して傷んだ取巧け枠は使用しない。 

傷んだ状態で放置ずるとエアコンの落下につなげり、 
けびなどの原因にな0まず。 


•掃除をずるときは必ず運転スイッチを「切」にし、 電源 プラグち 
巧く。 F 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因に ！ 

なります。 L 


•長時間ご使巧にな6ない場合は、ま全のため 電源 プラグを 
コンセントか目巧く。 

ほこりびたまって発熱-発火の原因になることびあります。 



を 

電源プラグを 
抜く 

を 

電源プラグを 
巧< 


(CAUTION) 


使用上のを意事項 












♦目目力な上の負荷（冷房能力 LU 上の広い部屋、を勢の人が 
いる）で使用しない。 } 

設定温度に達しないことや、露が落ち、家財などを濡5す 谋 
原因になることびあります。 魅 


•洗ミきスプレーは使巧しない。 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに 
至ることびあり、水たれや感電の原因にをなります。 


0 

禁止 

0 


•運転中は、エアコン背面の窓ガラスや網戸を必ず開ける。 

閉めたまま運範すると、温風で窓ガラス破損の原因になり 
ます。また、室が側の贩込□や吹出□が一部でおふさがれて 
いると機械の保護のため冷風が出なくなることがあり 
ます。 

•雨降りや風の強い時は、運転を停止して窓を閉める。 

窓を開けたまま運乾ずると本体内部や室内に雨び還水して 
内部部品や家財等を濡らす原因になることびあります。 




•取りがず時は、傾けないようにミ主意ずる。 

内部にたまっている水が滴下して家財等を麓5す原因になることびありまず。 


yd 


〇 

指示 

0 


参エアコンの上に花瓶など水の入った容器なとをのせない。 

落下による破損や倒れて水びこぼれると、内部に漫水して 
電気絶緑び祟化し、感電の原因になることがあ0まず。 



0 


♦冷房運転時、窓や戸を開放した状態などで（部屋の湿度び80%を超えたまま） 
長時間運乾したり、上下風向板を下向きにしたままや、吸这□•吹出□を 
ふをぐようにして長時間運転しない。 

上下風向板に露びつさ、とをには露び落ち、家財などを濡らす原因になる 
ことびあります。 


0 


任アコンの風び直接あたる所に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあ0ます。 



(CAUTION) 


使用上のを意事項 



各 as のなまえとはた s を 


:本体三 








本体表示部 


運転ランプ 

(運転中に点灯します。） 
ドライランプ 

(ドライ運転中に点巧 しまず。） 
タイマーランプ 

(タイマー運転中に点なします。） 

パワフルランプ 
(パワフル運転中に点灯しまず。）/ 

受信部 

(リモコンからの信号を受信します。） 


表示ランプ 

f エアコンの運乾が態及び 
I エラーの 表示をします。 


応急スイッチ 
電池切れなどで、リモコンが使えない 
時に利用する応急スイッチです。 
巧すと自動運転で運転します。 


運転/停止ボタン 

(巧すと「入」、ちラー度巧すと「切」） 


風速切替ボタン 
(風 速の種類を選びます。） 

運転切曾ボタン 
( 運転の種類を選びます。） 

スイングポタン 

い レーパ’一(左ち風向板)をスイング 
\させ、お好みの角度に変えます。 


おやすみボタン 

(おやすみ予約の時間を設定します。） 



バワフ^ 



リモコン液晶表示部 
f 運転モード、風速、設定温度、 
I タイマー時間を表示します。 


温度設定ボタン 
(室温を設定します。） 


入タイマーボタン 

(入タイマー予約の時間を選択します。） 


切タイマーボタン 

(切タイマー予約の時間を選択します。） 

取消ボタン 

(タイマー予約を取消しまず。） 

バワフルボタン 

(パワフル運転を開始しまず。） 

リセットボタン 

(リモコンの設定内容をリセットします。） 
(※先の細いピンなどで押してください。） 


予約/確認ボタン 

選択した入、切タイマー予約の時間を 
送信します。また、送信したタイマー 
\予約の内容を確認でさます。 


自面. 
を巧 • 



> 

がご 巧 質 


U.U ^ ■ 

> 

ご)田い1 








運転前の準備と確 


リモコンの準備（初めてご使用になる前に) 


r 

A 注意 

^_ 

•リモコンの r 運転/停止」ボタンで運転を信止をせて、またずぐに （3 分む內） 
r 運乾/停山ボタンを巧しても運転しません。（ただし各ランプは点灯します。） 

これは機械を保護するためで、約3分経過すると運転を再開します。なお、室温 
調節のセット内容を3分政巧に切替えた場合でを同様でず。また、むやみ 
に電源プラグを抜いて運転を停止させないでください。頻繁にこれを繰り返ずと 
故障の原因になります。 


f 

お願い 

L 

• U モコンはていねいに扱ってください。落としたり水がかかったりすると、 
送信できなくなることびあります。 

• U モコンの受信距離は正面で約 7m 下です。室内に電モ点な形（インノ (一夕形）の 
照明器具がある場创ま、受信距離び短くなることびありまず。 

♦乾電池は別売りでず。単4お乾電池を用意してください。 

• U モコン操作をしてを作動しない場を、または液晶表示が出ていてを作動しない 
場合は新しい乾電池に2本とち交換して<ださい。このとを動作が正常でない 
場合は、乾電池をお定取り曰砂政上経過してか6、再度セットしてください。 

♦乾電池の寿命は通萬の使いちで約]年でず。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に 
近いをのは、乾電池の交換び早くなります。 

•乾電池を誤って使ラと、液漏れや破裂の危険がありまず。乾電池の注意文をよ< 
読み次の点に特にを意してご使巧ください。 

万一液漏れしたとさは、よくおさ取ってから、新しい乾電池を入れてください。 
•新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ輩池を退ぜて使わないでください。 
♦長期間 （1 力月!;!上）使用しないとをは、乾電池を取り出しておいてください。 


の操作扉のツマミを⑥1」モコンの上側のくぼみに③I」モコンの裏ぶたを ④©©を間違えないように、 

手前に開けてくだ 指を入れ、手前にリモコンを 下に引しで取りはずし 乾電池を入れてください。 


さい。 取り出します。 ます。 





•が出されるとさは運転を停止して窓を閉め、窓自体の鍵をかけてください。 

雨風の強い時は、運転を停止して窓を閉めてください。 

♦窓を閉めるとさは、窓ストッパーを室内側に引いてください。 

エアコン使用時には、窓やサッシに取0付けたパッキン類が一部でを室が側 
の販込□や吹出□をふさいでいないか確認して<ださい。 

充分な能力び得られな < なります。 


、 1 

1 J 

お知5せ 

•窓サッシ固定用の鍵は同個されていません。市骗の鍵を購入して施錠して 1 

<ださい。 j 


Ik 


•窓を開けるのは室列•側への放熱のためです。 

①窓や網戸を完全に開けてください。 

霞窓ストッパーを押し出してください。 

感窓や網戸を窓ストッパーに当たるまで、ゆっくり蘭めてください。 



心 










運転のしかた 


f 運輯ずるとをは、必ずエアコン背面の窓や 
I 網戸を完全に開けてください。 


A 警告 

♦ 電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのない 
ように巧の根元まで確実に差し込む。 ■ 墨 

ほこりび付着したり、接続が不完全な塌合は感電や火災の原因に Ww 

なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に掃除をして iSST 

くださぃ。 惟口む 

•電源プラグをコン 1 

? ントに差し込みます。 

t 自動運乾1 

r 

お知らせ 

•自動運転では、設定温度は表示されません。受信音（ピピッ）で変更したことを 
確認してください。 

♦設定温度を維持する為、コンプレッサーが日 N 、 日 FF 制御します。 


※自動運転とは…運転を開始したとさの室温によって自動で「冷房」 
「ドライ」「送風」が選おされる運転モードです。 

※自動運聞モードでは、 IJf コン液晶内に温度表示はありません。 
※風速設定は自動で固定されます。 

※自動運載中、運鼠の状態や温度設定びお好みに合わない時は、 

Iその他の運範モードでお好みに合った運転をおこなってください。 


1リモコンの「運斬/停止」ボタンを押します。 

•r 運転」ランプび r 点灯」し、運転を開始します。 

ルーバーげ 自動で開さまず。 

2「運転切曾 J ボタンを巧して、「自動」にセットします。 

♦運転モード、風速設定、表示ランプは、運転開始時の部屋の温度に応じて〔表-1〕のように自動的に 
設をされます。（但しリモコンの液晶表示は変ねりません。） 


I ：表 -1 〕 


運輯開始時の部屋の温度 

設定温度 

圍効口 d 


表示ランプ 

2目" C 政上 

2巨で 


自動 

運転 

9]で山上、26で未満 

24む 

ドライ 

自動 

運転+ドライ 

吕 rc 未満 

— 

送風 

微風 

運転 

参選おされた運転モード及び風 

速設定は室溫び変化してを変わりません。 


•自動運転で充分な冷房効果が得られない場含は、「運乾切曾」 
ボタン対甲して、冷房運転(強風)に変更してください。 


3「温度設定」の「▽」または、「心」 
ボタンを押します。 

•現在の設を温度より3で上げる、3で下げることができます。 
• 「温度設定」 ボタンの r 么」 で温度を上げる、 「▽」 で温度 
を下げることびでさ、]回巧ずごとに rc 変更します。 
(運転を停止ずると、この調節機能は辭腺されまず。） 



表示ランプ 




巧 綿 

□埋巧 


□里；； 

□タイマ- 


□タイマ— 

□ M のル 


□"つ:7ル 

じ1る 


巧る 

■ 


■ 





を房•送風選択時ドライ選択時 

















冷房運乾 


温度設定 



リモコンの「運転/停止」ポタンを巧しまず。 

♦ r 運乾」ランプが「点灯」します。 

ルーバー■び自動で開さます。 

♦1」モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定 
温度び表示されます。 


2「温度設定」の「▽」または、「心」ポタンを 
押しまず。 

•お好みの温度に設定します。 

• 1回押ずごとに rc 変化します。 

♦経済的な使い方として26む〜28にに設定することを 
おすすめします。 


3「風速切替」ボタンを巧して風速を 
選びまず。 

•ボタンを押すたびに 


と表示び変わります。 


•担動]^隨願臨風][微風]' 


参] 6で〜3日でまで設定でさます。 

♦部屋の温度よりを低い温度にセットしてください。部屋の温度よりを高い温度に 
セットした場合は、冷房運乾をしません。ただし送風は続けまず。 

♦ U モコンの r 運転/停止」ボタンにより再度冷房運転を再開した場合、設定温度は 
前回設定した温度になっていますので、 r 温ボタンを巧して、適切な温度に 
設定し直して < ださい。 

参冷房運乾中は設定温度を維持するためにコンフレッサーび ON • OFF 制御します。 


お知 5 せ 


災 


•風速設定び自動の時、風速の切替えは自動的におこないます。 









ドライ運転 


お知5せ 


•部屋の温度よりわ高い温度にセットした場合は、ドライ運転をしません。 

♦ U モコンの 「運転/停止」 ボタンにより再度ドライ運転を再開した場合、温度 
設定は前回設定した温度になっていますので 「温度設定」 ボタンを巧して、 
適切な温度に設定し直してください。 

•ドライ運乾中は設定温度を維持するためにコンプレッサー、室内フアンが日 N• 
OFF 制御します。 


1リモコンの「運転/停止」ポタンを押しまず。 

♦r 運転 J ランプが r 点 I 打 J しまず。 

ルーパ'-び自動で開をまず。 

2「運転切替」ボタンを押して、「ドライ」に 
セツトします。 

♦「ドライ」 ランプげ 「点灯」 しまず。 

• U モコンの液晶表示部に運乾モード、風速設定、設定温度び 
表示されます。 

•風速はになりまず。 

•風速の変更はおこなえません。 

3「温度設赴の「▽」または、「心」ポタンを巧しまず。 

•部屋の温度より2〜3で低い湿度にセツトします。 


m^mmm 


1リモコンの「運乾/停止」ボタンを巧しまず。 

♦r 運乾」 ランプび r 点刚 します。 

ルーノ く一び自動で開をます。 


2「運輯切替」ポタンを押して、「送風」に 
セツトしまず。 

♦ U モコンの液晶表示部に運範モード、.風速設定げ表示されまず。 


3「風速切替」ボタンを巧してお好みの風速に 
セツトしまず。 

参ボタンを押ずたびに 


と表示び変わります。 


随風]^臨風]^ [微風]' 








※パワフル運転は一時的に冷風効果を上げる為の運転モードでず。 

1リモコンの「運転/停止」ポタンを巧しまず。 

♦[■運転」ランプび r 点な J します。 

ルーノ（一び自動で開さます。 

2リモコンの「パワフル」ポタンを巧します。 

•運転中は r 運転 J と「パワフル」ランプが「点灯」しまず。 

• 20分後に通常の運転に戻り、ランプは消灯します。 

3リモコンの「パワフル」•「運転切曾」 • 

「風速切替」•「温度設定合」ポタンを押ずと 
解除できまず。 

参パワフル運転は 、 U モコン表示び変わりません。 


r 換気運転（単独）^ 



冷房•送風運乾時ドライ運転時 



お願い 


♦換気運転中に換気フタを閉めると、フアンか5の風が出ないため、換気運乾を 
やめるとさは、運乾を停止してか5換気フタを閉めてください。 


•換気フタを押すと「カチッ」と音びしますび、ロックびはずれる音であり、 
お知らせ 異常ではぁりません。 

•運乾を停止している時は、換気をおこないません。 


※撰気運転（単独）は自動-冷房-ドライ-送風運転をしないで、 
換気のみをおこなラ運転でず。 

1 「換気フ刻の 「 PUSH 」 の位置を巧ずと換気フタが 
開きます。 

•換気フタび開さ、「換気モード」になります。 

2リモコンの「運転/停止」ボタンを押しまず。 

•r 運転 J ランプび r 点打 J します。 

換気モードがであればルーバーび自動で開さまず。 

3 「運転切替」ボタンを巧して、「換気」運転にしまず。 

• U モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定び表示され、 
ルーバーが開いていれば自動で閉じまず。 

4「風速切替 J ボタンを巧してお好みの風速にセツトします。 

•ボタンを押ずたびに 


と表示び変わります。 


随風]^願融一 • [微風] 


巧すと開く 



閉じた状態 
巧すと閉じる 



開いた状態 


がミ 

■ 9 6 

日ドライ 
日タイマ- 
日"のル 

が. 

一 ■ _ 
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siW 
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A か誦 
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イイ*理切な 
巧切ち 


X tgta 切 

CD 〇 

予 K /1 B 职肖 

CD CZ) 


ffo 言〇 
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換気運転（併用) 



換気フタを押すと「カチッ」と音びしますが、□ックびはずれる音であり、 
異常ではありません。 

部屋を冷やしたい時にこの運転をおこなラと、：令房効率が若干低下します。 
運転を停止している時は、換気をおこないません。 


※換気運乾（併用）は、自動•冷房.ドライ•送風運転をしながら室内の巧れた空気を室がに排出し、室外の 
をれいな空気を室内に吸い込む運転です。 


押すと開< 


1 r 換気フタ」の 「 PUSH 」 の位置を押ずと換気フタび 
開きまず。 

•換気フタが開き、「換気モード」になります。 

2リモコンの r 運転/停止 J ポタンを押します。 

•r 運乾」ランプび r 点打 J します。ルーバーが自動で開きまず。 

3開いた状態の時に r 換気フタ」を再度押ずと 
換気フタび閉まり、換気運転（併用）をやめる 
ことびできまず。 




I ，日 

nrl. 

閉じた状態 

巧すと閉じる 



風速の種類 


風速 

風速の表示 

風速の種類 

自動 

% 

現在の室温と設定温度の温度差により「強」•「弱」•「微 J 風の 
中か5自動的に設定されまず。 

強風 

m 

m 

■ 

f 

速く;令やすための風 

弱風 

■ 

■ 

I 

静かな風 

微風 

■ 

ff 

おやすみのとさなどのより静かな風 

ス□—風 

f 

ドライ運転のとをだけの風 


ドライ運転の場合、室温び設定温度になると、自動的に送風げ停止ずることがありますび、故隋では 
ありません。 


リモコン操作について 


>運転開始前、あ5かじめ運乾モード、風速 
設定、設定温度を選択して、その後に運転を 
開始することもできまず。運輯前にあわてる 
ことなく、運転方法を選ぶことびでをます。 
(但し、運転モード、風速設定、設定温度選択 
中に何をボタンを押さないと表おは消えて 
しまいます。） 






〔運転モード、風速設定、設定温度選択〕 


スイングおやずみバワフル 

CD CD CD 
〔運転開始〕 




有動 • 
巧房 • 


TOYOTOMI 


モコンの表示 


^巧が巧 








おやすみタイマー運乾 


お知5せ 


♦おやすみタイマー運転は、おやずみ中の体温のほ下を考慮し、設定室温を徐々に 
上昇させ、冷えすざないよラにする運転方まです。 

♦運転を停止させるまでの設定時間は1、2、3、已、7時間撥です。 


1リモコンが運転状態であることを 
確認しまず。 


が Ag 

^%nilep 



巧急 



2「おやずみ」ボタンを押します。 

♦ボタンを I 度押すと[~1]と表示しまず。ボタンを押して 
い<と、 r ス 一 rsj 一 r ~ T ] と表示します。 

♦ "ピッピッ II と受信音がして、エアコン本体表示 
ランプの「タイマー」ランプび「点灯」します。 

♦時間のセットをずるとき、誤って時間を多くセットした 
とさは、 r 打の懐をラー度「おやすみ」ボタンを押すと 
キャンセルとなり、更にをラー度「おやすみ」ポタンを 
押ずとまた I /J か5表示を始めまず。 

• U モコンのタイマー時間セット3砂後に運転状態と 
おやすみ マーク P 3 の表示を残して、タイマーセット 
時間は消なしまず。 

•必ずエアコン本体表ちランプの「タイマー」ランプげ 
「点な」したことを確認して<ださい。 

•タイマーセット時間消な後「巧約/確認」ボタンを 
もラー度押すとタイマー鶏り時間を表示します。 

♦設定したおやすみタイマー運転を取り消す場合は、 
「取消」ボタンを押してください。"ピー"と音がして、 
U モコンのおやずみマーク因とエアコン本体表ち 
ランプの「タイマー」ランプが消なしまず。 



スイングおやすみパワフル 




おやずみタイマー運転モード 


おやすみタイマーをセットすると、セット後 
1時間たつと設定温度を rc アップさせ、 
更に2時間後（おやずみタイマーセットして 
3時間後)設定温度をちう]むアップしまず。 
但し、設定適度は運転終了後おやすみタイマー 
セツト前の設定温度に戻りまず。 


氏 


設定温度 



おやすみ 1時間後 3時間後 

タイ マー 
スタート 









切タイマー運転 


♦ r 切タイマー」と「入タイマー」は同時にセットでをません。 

•タイマー設定中に電源プラグをおいた場をや停電した場合は、設定が賴除 
ら t さ されますので、ネかめから操作をや C 直:して<ださし1。 

•「切タイマー」は運転停止中では設をでさませんので、運転中に「切タイマー」 
予約をして < ださし、。 

※切タイマー運転は、現在の運転状態をある時間後に停止させる（切タイマー）運乾でず。 


1「切」ボタンを押します。 

•ボタンを1度押ずと庭盈と点滅表示しまず。ポタンを 
押していくと、亡盈一 [3...... r / 風一[7,。一いみ I と 

表术します。 

• I 前; J は30分を意巧し、]時間！; LL は]時間単位の設定 
になりまず。最大で]吕時間まで設定でをまず。 


巧な自 

麵里お 
□ ドライ 
■タイ 7- 
□パのル 

晒急 

— ■— 


2「予約/確認」ボタンを押しまず。 

• "ピツピツ"と受信音びして、エア]ン本体表示ランプの 
「タイマ—」ランプが r 点巧」しまず。 

• U モコンの液晶はタイマー時間セット3秒後に運輯状 
態とタイマーマーク©、切タイマー矢印1を残して 
セット時間は消灯しまず。 

♦おずエアコン本体表示ランプの「タイマー」ランプが 
点阿したことを確認してください。 

•タイマーセット時間消巧後、「ず約/確認」ボタンを 
をラー度巧ずとタイマー残り時間を表示します。 

♦設定した切タイマー運転を取り消す場合は、「取消」 
ボタンを押してください。"ピー"と音げしてリモコンの 
タイマ-マーク 0、 切 タイマー 矢印スとエアコン 
本体表示ランプの「タイマー」ランプび消なしまず。 



苗 








入タイマー運乾 


•「切タイマー」と r 入タイマー」は同時にセットでさません。 

■*>^n 1：=; - H - •タイ7一設定4^に胃源プラグ&掠い厂こ胃胃や停胃 L / t ： 場合 I ま、設をが;解除 

のス U ごじ されますので、初ゆから操作をやり直してください。 

•入タイマーを設定したあとに、電源プラグを抜いたり、停電があると運転しません。 

※入タイマー運乾は、エアコンをご希望の時間後に運嚴ごせる（入タイマー）運転でず。 


1「入」ボタンを巧します。 

♦ボタンを1度巧ずと固盈と点滅表示します。ボタンを 
巧していくと、 LJJ 一……し强一圧ふ」一[/过と 
表 7 JT します。 

• 田ろ J は30分を意味し、]時間し U 上は1時間単位の設定 
になります。最大で12時間まで設定できます。 


Ag 

^^filter 

■ま坛 
日ドライ 
■夕巧- 
□パのル 

の急 

— ■— 


2「予約/確認」ボタンを巧します。 

♦ "ピツピツ"と受信音びして、エアコン本体表示ランプの 
「タイマー J ランプび「点灯」します。 

•リモコンの液晶はタイマー時間セツト3秘後にタイ 
マーマークじ）、入タイマー矢印^を残してセット 
時間は消なします。 

•必ずエアコン本体表示ランプの「タイマ ー J ランプげ 
点灯したことを確認してください。 

•タイマーセット時間消巧後、「予約/確認 J ボタンを 
をラ~度巧ずとタイマー残り時間を表示します。 

•設定した入タイマー運転を取り消ず場合は、「取消」 
ボタンを押してください。"ピ~||と音びしてリちコンの 
タイマーマーク©、 入タイマー矢印户とエアコン 
本体表示ランプの「タイマー」ランプび消打します。 










風向調節のしかた 


左ちの風向調節 



•空気の吸这□や吹出□やマイナスイオン発生装置に指や異物を入れない。 

内部でフアンが高速回転しておりますのでけびの原因になります。|\、 
またマイナスイオン発生装置のおくに指や異物などを入れると v^y 
感電や故障の原因になります。 禁止 


お願い 


♦ルーパ’一は絶対に手などで無理に動かさないでください。必ずリモコンを使用 
して < ださい。故障ずることがあります。 


1ルーバースイングによる風向きの調節 

•「スイング」ボタンを]度押すとルーバーげ左ちに 
スイングをします。 

♦自動運載開始傻]日秒間はスイングをしません。 

♦ ドライ運転などで室内フアンげ止まっているとさは、 
ルーバーを停止します。 


2風向きをお好みの方向に固定する塌含 

♦「スイング」ボタンを]度押してルーバーを動かし、 
お好みの位置になったら、再度「スイング」ボタンを 
巧して止めてください。 

•運転を停止するとルーバースイングは止まり、吹出□を 
閉じます。再び運転すると、ルーバースイングに 
なります。 


r 王下の風向調節] 



お願い 


♦上下風向板を下向寺にしたままや、吹出口がふごがるよラにして長時間運転を 
しまずと、露げつき水滴が落下することがありまず。 


上下風向板でおこないます。通常の運乾では水平、または上向をでご使用ください。 












お手入れのしかた 



•運転を停止し、電源プラグを巧く。電源プラグを巧くときは、 
コードを引っ張日ないでプラグ部分を持って巧く。 

運転中にお手入れしますと、内部でフアンが高速で回転して 
お0ケガの原因になります。 


を 

電源プラグを 
抜く 


プレフィルターの掃除 


•プレフィルターを出し入れずるとさは、パネルを傷付けないよ5にしてください。 
• 4ぴ C じ(上のお湯で洗わないでください。プレフィルターび縮むことがあります。 
お願い ♦プレフィルターをはずしたままで運載しないでください。本機内にほこりが入り 

故障の原因になります。 

♦手荒に扱ラとプレフィルターが破れたり、枠ががれることがあります。 


プレフィルターにほこりびたまりますと、空気の通りび悪くなり、冷房効果が低下します。 

2週間に一度、次の要領で掃除をしてください。 ノ^一— 

1プレフィルターつまみに手をかけ、ゆっくりと左へ引き出しまず。 I 

ク 掃除機でほこりを暇い取る。ミちれがひどい場合は水洗いずる。 . 3 

と水洗いした場合は必ずよく陰干ししてから取付けてください。 fill ! 


3 掃除終了後は、必ず元の位置に取付けてください。 




A 注意 


>エアコンの水洗いはしない。 

感電のおそれがあります。 



水めれ禁止 




• 4 日む！; I 上のお湯は使わないでください。プラスチックが変形 
することびあります。 

35 頁し、 参ベンジン-シンナ ー• みびさ粉などは使わないで < ださい。 
塗装面やプラスチックをいためます。 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書にがってください。 


>やわらかい巧でか5ぶきしてください。 


力巧な上使わないときは 


A ま意 


•電源プラグを巧いておく。 



電源プラグを 
巧く 


•晴れた曰に半日ほど送風運転をおこない、エアコン内部を乾燥させてください。内部が濡れたままで長時間 
使わないと、カビび発生しやす<なります。 
















知っておいていただをたいこと 


使用の時は 


•停電したとさ 

停電したあと再び電気びさてち、保護回路の働さでエアコンは 
停止したままです。運転を再開するときは、あらためて「運転/ 
停止」ボタンを押してください。 



沼度巧を 

入もむ A 切 

〇 〇 〇 
巧が词巧了ボが!2 巧が 
〇 〇 〇 
パツフル 


♦長い間エアコンを使わないとさ 

電源プラグを扳いてお<ことをおすすめします。電源プラグを差し込んだままの状態でずと、運転 
しなくてをコンピューター回路でわずかに電気び消費されます。 


•ご使用いただける温度-湿度-条件 

お房運転は r 外気の温度:約 2 VC 〜 43 t ： の範刚 r 部屋の温度:約2 VC 〜32にの範刚「部屋の湿度: 
8己％む下」でご使用<ださい。 

上記政外の条件で運転されますと保護装置がはたらさ運転でをないことや、除湿水び室内側へ滴下する 
ことがあります。また、日ざしが強く本体背圃こあたる時も本体内の温度が上昇し、イ呆誕装置げはた5いたり、 
充分な能力を得られない場をがあります。この時は設置攝巧を変えるか、本体背面に曰ざしをさえざる 
処置をしてください。（風通しび悪<ならないよラごま意ください。） 

♦除湿水の処理について 

運聞中に出る除湿水はエアコン内部で赃理し、外部には出さないよラになっています。万一の故障 
などにより処理がでさなくなったとさは、室外側へ滴下します。 

このよラなとさは運輯を停止し、電源プラグを抜いてか5、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

洗たく物の乾燥など、特殊な用途に使用しないでください。本機の除湿水処理能力を超えますと、 
室が側へ水滴が落下するなど、故障の原因となります。 


経済的で快適にお使いいただくたゆに 


♦セツト温度は適正に 

セツト温度は、下げ過ぎないよ5にしてください。 


.'い1.;巧巧技を 

10 W 斗 

W み巧化入 iC ' b 巧 

げだ巧 U rt * 夕’の:り 

〇 〇 〇 


•窓にはカーテンかブラインドを 

冷房時に、直射日光の当たる窓には、熱ちれを防ぐために、 
力ーテンをかけるかプラインドを下ろして<ださい。 



•タイマーの有効活用 

夜は"おやすみ運乾’’など、タイマーを有効に 
ご活用ください。 




♦窓や戸はをちんと閉めて 

エアコンの取付けられていない窓や戸を閉め忘れたり、完全に閉まって 
いなかったりずると、冷気が逃げて電気のムダ使いになります。 

また、エアコン運転中に換気扇をまわすとわずかな隙間から室外の 
空気び入り適正な室温管理びでさな<なることびありまず。 













サービスを 依頼ずる前に 


故障かな？と思った6巧のことをお調べください。 


ク 

お知 5 せ 

♦正常な運乾の状態 

吹出口から出る風の温度と、室が温度との温度差び、冷房時8む程度あれば 
正南な運転状態です。 

室内.室がの周囲温度、周囲湿度の運転が淵こより、製品の吹出口から、不均一な 
温度の冷風がでる場をがありますが、充分能力は発揮されており異常では 
ありません。 


症状 

確認箇所 

処置方法"! 

運転しない 

①リモコンの乾電池がちくなっていませんか？ 

入れ方をまちがっていませんか？ 

確認する 
(8 ぺージ参照） 

⑤電源プラグが差し込まれていますか？ 

電源プラグの差し込みを 
確認する。 

③ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れて 
いませんか？ 


④停電ではありませんか？ 


よく冷スない 

V 

①プレフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 

プレフイルターを 
掃除する。 

霞"温度設定"のセットは適正になっていますか？ 

確認する。 

③上下風向板は運転内容にあった正しい位圖こ 
なっていますか？ 

正しい位置になおず。 

④室列側の吸込□やの出□を P 章害物などでふさいで 
いませんか？ 

正萬な状態にする。 

⑥部屋の窓や戸があいていませんか？ 

換気扇がまわっていませんか？ 

確認する。 

⑥エアコン背面の窓や網戸は開けてありますか？ 
サッシなどに取付けたパッキン類が一部でち 
室外側の吸込□や吹出□をふさいでいませんか？ 

確認ずる。 


※政上のことをお調べになり、それでを具合の悪いと击や下記のよラな現象が出たとさは、 
電源プラグを振を、すぐお買い求めの販売店にご連絡ください。 




参ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
•スイッチの動作び不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった< 
•焦げ臭いにおいびずる。 

•電源コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 
•表示ランプにエラー表示びでる。 





これは故障ではありません。 


しんな Wn 


停止直後に再運乾できない。 


ときどさ水の流れるよラな音 
(シュルシュル、シヤー）や、 
沸騰ずるよラな音（ボコボコ） 
がすることがある。 


「ピチャピチャ」という音が 
することがある。 


とさどさ「キシキシ」といラ 
小さな音がすることがある。 


冷房運転中に吹出□から霜げ 
出ているよラに見えることが 
ある。 


エアコンか5においが出て<る 
ことびある。 



運転を停止懐3分間は、再運乾をストップして機械を守り、 
ヒューズ、プレーカー切れを防ぎます。 

(マイコンに組这んである3分間保護回路び自動的に働さます） 


これは機械の中の液（冷媒）び流れる音です。停止中も出ることび 
ありまず。 


これは機械の内部で除湿水の処理をしている音です。 


これはエアコン自身げ温度変化によって膨張したり収縮するために 
出る音です。 


これは低温を湿時に見られる現象で、部屋の空気び冷風で冷やされて 
麗になるためです。 


これは空気中に含まれているいろいろなにおい（たばこの煙、化粧品、 
食品、ペット臭など）びエアコンに付着し、それび吹さ出すためです。 


IJ モコン信号をエアコンが受信 S スした可能性があります。いつたん 
リモコンで運輯停止し、再度運乾してくだごい。 


U モコンびをかない 


エアコンや U モコン付近で堂光口げついていると U モコン信号を受信 
しないことがあります。堂光打の位置を変えるか、堂光打を消して 
再度運乾してください。 


乾電池の消耗により液晶表ちび出ていてち信号を送信しないことが 
あります。新しい乾靈池に2本とを交換してください。 


それでも異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜去、お買い求めの 
お願い 販売店にご連箱のラえ修理をお申しつけ<ださい。 

異常のまま運乾を続けると、故障や感電-义災の原因になります。 


お申し出により張修理いたしまず。 




表示ランプ 


※本機は故障-異常が生じた5、エアコン本体表をランプの r 点滅」 • 「点な」で異常原因を表示します。 

遅い点滅（パッ…パッ…）=早い点滅（パッ、パッ、パッ、） • =点打 


C 表示ランプの表示 


処置 ^ 

L 運転 

ドライ 

タイマー 

巧 

D 

巧 

参電源周波数判定の異常です。 

>電源プラグをコンセントに差し直してください。 
再度点脯した時は販売店にご相談ください。 

巧 

■ 

■ 

参停電媛、復帰しました。 

参電源プラグをコンセントに差し込んだとき。 

•故障ではありません。 U モコンで運転 
させてください。 


■ 

巧 

參配管サ ー S スタび断線しました。 

参販売店にご相談ください。 


口 

巧 

•配管ヴーミスタび短絡しました。 

参販売店にご相談ください。 


■ 

因 

参室温サーミスタび晚線しました。 

•販売店にご相談ください。 

_1 


因 

•室温ヴーミスタび短絡しました。 

•販売店にご相談ください。 

n 

■ 

巧 

参冷房運乾時、室内側の熱交換器び凍結 
しないための制御でず。 

参故障ではありません。 

口 

n 

口 

参ドライ運乾時、室内側の熱交換器び 
凍結しないための制御でず。 

•故障ではありません。 ， 


参パワフルランプは「点滅」 • 「点巧」しません。 

参上記 L ソがに不明な点びございましたら、お買い求めの販売店までお問い合〇せください。 


定期点検 


半年〜1年に一度定期的に次の点検をおこなってください。 

もしご不審な点がありました5、ずぐお買いボめの販壳店にご連給ください。 


ンセン 




♦ 

A 警告 

^_ 

•電源プラグは、ほこりび付着していないか確認し、 

ガタつきのないように刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりが備したり、接続が不完全な場合は感電や 
火災の原園こなります。電源プラグにたまったほこり 
などは定期的に掃除をしてください。 

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 

電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"びないことを確認してください。 

Tariff 

A 警告 

•アースを確実におこなラ。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話の 
ア-ス線に接続しない。ア-スが不完全な場合は、 —■ 
感電の原因になることがありまず。アースエ事は、 

電気工事±の資格び必要でず。お買い求めの 
販売店または専門業者に依頼してください。 


〇ド/ 




アース線びがれていたり、途中で切れたりしていませんか？ 



















取付け枠び極端にさびている、あるいは傾いているなど、据え付けび不安定になっていませんか。 




>洗淨スプレーは使用しない。 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の 
害 I 」れや排お経路が詰まり、水漏れや感電の原因にを 

な0ます。 禁 


•エアコンを数シーズン使いまずと、巧部び巧れ性能び低下ずることがありまず。 

使用が態によっては、ごみやほこりで除湿水の排水経路を詰ま5せることをあります。 
•通常のお手入れとは別に、点検整備をおずすめします。 

•点検整備には専門技術を必要とします。 

点檢整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。 


長年ご使用の エアコンの 点検を 



♦電源コードの一部やプラグび、さわれな<なるほど熱<なったりしてませんか？ 
♦焦げ臭いにおいがしたりしてませんか？ 

♦エアコンか5、室内にが漏れしてませんか？ 

•エアコンの取付け砕が腐食したりゆるんでいたりしてませんか？ 

•電源プラグの差込部び変色してた0してませんか？ 

♦運転音が異常に高くなったりしてませんか？ 

•漏電ブレーカーがひんぱんに落ちた0してませんか？ 

参その他の異常や故障びありませんか？ 
















仕様 


^ 型 式 

TIW-A180BSI ^ 

電 源 

単相 10 OV 

定格 周 液 数 ( Hz ) 

50/60 

を 房 能力 （ kW ) 

1.6/ 1.8 

除湿能力（冷房時） ( L / h ) 

1.0/ 1.2 

冷房面積の 
目ま （ m 2) 


11/12 


7/8 

運転電流 （ A ) 

の 巧 

6.6 / 7.0 

消費電力 （ W ) 

の 巧 

己 7 已 / 674 

騒 音 

(服） 

室 内 

41 /43 

室 が 

47/4 白 

電源 コー ド長さ （ m ) 

1.8 

外お寸法（高さ X 幅 X 舆巧） ( mm ) 

742 X 361 X 27 己 

^ 製品 質量 （ k 巨） 

22 J 


•この仕様値は、 J 倍（日本工業規格）にもとづいた数値です。「/」でをされる数値は左が 50 HZ 、 ちび 60 Hz の値です。 


長期使用製品ち全表示制度に基づく本体表示について 


[本体への表示内容】 

♦経年努化により危害の発生び高まるおそれびあることをミち意喚起するために、題気用品安を法で義務付けられた拟下の 
内容の表示を本体におこなつていまず。 


r 

【製造年】本体に西暦表示してお 0 まず。 

A 

【設計上の標準使用期間】 10 年 

ZlA 

設計上の標準使用期間を超えて使用されまずと、経年劣化による発火•けびなどの事故に至るおそれが 


あ0まず。 J 


〈設計上の標準使用期間とは〉 

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条仰〔基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用することかできる 




標準的な期間です。 

《設計上の標準使用期間は、保証劃こ記載のお懷保証期間とは異な0ます。また、偶溝的な故障を保証するものでちありません。 


♦標準的な使用条件 日本工業規格 J 旧 C 9921 -3 による 



項目 

条件 

環 

境 

条 

件 

電源電圧 ■ 

単相1曰 OV 

周波数 

己白/巨 OHz 

冷房室巧温度 

27ご(乾球温度） 

; 令厉室内湿度 


:令房室$4溫度 

3日で惟球温厳 

を房室が湿度 

40%(湿球温度24で） 

設置条件 

標準設置 


負 

巧 

条 

件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 


項目 

時間 

想 

定 

時 

間 

1曰の使用時間 

日時間/曰 

1年間の使用時間 

1008時間/年 

] 年間の 
標準使用曰数 

東おモデル 

を房6月2即ち明2旧までの11巧間 


参「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放圏こ伴し、生ずる癸化をいいます。 





























保証とアフターヴービス（必ずお読みください) 


保証について 


•この商品は保証書付走です。 保証書は、販売店で所定事項をご記入してお渡しいたしますので、記載 
内容をご確認いたださ、大切に保管してください。 

•保証期間はお買い巧めの曰か 51 年間です。 （ただし、冷凍サイクル部分は巳年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることびありますので、保証書をよくお読みください。 

•保証期間経過後の修理については、販売店にごホ目談ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいことは、 
お買いホめの販売店にご相談ください。 

当社は、販売店からの注文によ D 、 補修用性能部品を販売店に供給します。 

fli 修巧性能部品の1 エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切り後日年です。 

イ呆有期間について J 補修用性能部品とは、その製品1の機能を維持するために必要な部品です。 


アフターサービスについて 



♦修理は、お買い求めの販売店または、別紙の お客様ホ 目談窓□—覧 
にす目談ずる。 

ご自分で修理をされ、不備びあると感電’义災等の原因になります。 


〇 

実施 


使巧中に異常がまじたとさは、直ちに電源プラグを抜き、 
お買いおめの販売店に修理を依頼してください。 
アフターサービス 巧お申しつけいただ<とさは、 

ちのことをお知らせください。 


型 式… TIW - A 180 BSI 
故隨状態…できるだけ詳しく 
ご芳を-ご性巧-お電話番号 


アフターサービス 
でお困りの場合は 


アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合、お買い求めの 
販売店か、別紙の お客攝相談窓口 一曾 にお問い合わせください。 


-ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを覺け 5 れなくなる場含■は、 

輯居されるときは 前をって販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させて 

いたださます。 


再取付け工事の 
お申し込みは 


販売店に再取付け工事（転居または別の部屋への移設）を依頼ずる場合は、 
取付け工事の繁忙期に当たる夏期は工事び遅れぎみになりまずので、 
でさるだけ避けるよラお願いいたしまず。 

費巧など詳しいことは、お買いまめの販売店にご相談<ださい。 












♦電源コードの一部やプラグが、さわれな<なるほど熱<なったり 
してませんか？ 

♦焦げ臭いにおいびしたりしてませんか？ 

♦エアコンから、室內に水漏れしてませんか？ 

♦エアコンの取付け枠び腐食したりゆるんでいたりしてませんか？ 
♦電源プラグの差込部が変色していたりしてませんか？ 

参運転音び異南に高くなったりしてませんか？ 

♦漏電フレーカーがひんぱんに落ちたりしてませんか？ 

♦その他の異窜や故障がありませんか？ 



運範を停 I 卜し、コンセントか5電源プラグを這里して必ず販売店に点検’ 
修理をご相談ください。費巧など詳しいことは、販売店にご相談<ださい。 

\ _ _ 


- • お客様メモ • - 

•後日のために記入しておいてください。サービスを化頼されるときお役に 立ちまず。 

•お買いボめの販売店にヴービスを依頼することびでさないときは別紙の I お 客様相談窓口一 HI に 


お問い合わせください。 



株式会社 

ホー ムぺージ http :// www . toyotonni.jp 

本社干467-日8已已 

名古屋市瑞穂区桃園町已番17号 
フ U —コール日 1 20-1 日 4-1 已 4 
TEL く〇已2〉822-1144 
FAX 〈□已2〉 822-2742 


廃棄時にごを意願います。 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、 
収集.運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引さ 
渡すことびホめ b れています。 


長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！ 


愛情点検 


このよラなことは 
ありませんか 








